
Filament Flashforge ASA 1,75mm 1kg (3 couleurs)

3 couleurs disponibles Résistant aux intempéries Haute ténacité 1,75 mm / 1 kg

Marque : Flashforge
Référence : FL_F_ASA

Prix : 28.80€ TTC

Options disponibles :
Couleurs : Blanc, Naturel, Noir

Critères associés :
Marque : Flashforge
Technologie : FDM (Filaments)
Diamètre du filament : 1.75 mm
Type de matériau : ASA
Poids : 1kg
Couleur : Noir, Blanc, Naturel

Descriptif :

 

 

 

 

 

https://www.machines-3d.com/filament-flashforge-asa-175mm-1kg-couleurs-xml-367-6012.html


 

 
Description

 

Le filament ASA (Acrylonitrile Styrène Acrylate) reprend les propriétés mécaniques de l'ABS mais permet une utilisation
extérieure sur le très long terme. C'est un thermoplastique stable conçu pour résister aux environnements défavorables
prolongeant la durée de vie de vos modèles. Le matériau est très résistant aux conditions météorologiques changeantes et
aux rayons UV, ce qui le rend idéal pour les applications extérieures. En outre, il présente une forte ténacité, une forte
rigidité et une résistance élevée aux chocs.

 

 

 

     



 

 

 

 

 
Spécifications techniques

 

 

Propriété Données Norme Résistance à la traction
(Tensile strength) 50 MPa GB/T 1040

Module de flexion

(Flexural Modulus)

4300 MPa GB/T 9341

Allongement à la rupture
(Elongation at Break)

30 %

GB/T 1040

Résistance à l'impact
(IZOD Impact Strength) 19 kJ/m2  GB/T 1843

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la commande



 
Contenu de la commande

 

     • 1 Bobine de filament Flashforge ASA 1kg

 

Documentation

 
Documentation

 

Fiche Technique (EN)

https://www.machines-3d.com/images/Image/File/Manuel/CONSOMMABLES/FILAMENTS/Flashforge material parameter table.pdf


 

Support de bobine (Fichier 3D .stl)
 

Lien vers la fiche du produit

https://www.machines-3d.com/filament-flashforge-asa-175mm-1kg-couleurs-xml-367-6012.html

