
Filament Zortrax Z-PLA 1,75mm 800g Argent

Haute précision Surface lisse et mate Très faible retrait 1,75 mm / 800 g

Marque : Zortrax
Référence : Z-PLA_Silver

Prix : 33.48€ TTC

Critères associés :
Marque : Zortrax
Technologie : FDM (Filaments)
Diamètre du filament : 1.75 mm
Type de matériau : PLA
Poids : 800g
Couleur : Argent

Descriptif :

 

 

https://www.machines-3d.com/filament-zortrax-zpla-175mm-800g-argent-xml-367-5542.html


Description

 

Le filament Zortrax Z-PLA garantit une impression 3D précise
de modèles complexes. Ce matériau d’impression 3D
biodégradable est composé de composants écologiques. Le Z-
PLA est parfait pour les modèles avec des détails supérieurs et
une surface exceptionnellement lisse. La dureté élevée et le
retrait très faible rendent le matériau bien adapté à l'impression
3D de pièces de grande qualité et de biens de consommation. Le
Z-PLA est également un choix populaire pour les maquettes
architecturales d’impression 3D et les modèles éducatifs
complexes.

 

 

Compatibles avec

Zortrax M300 Dual (pour simple et double extrusion)
Zortrax M200 Plus Zortrax M300 Plus

 

Couleurs disponibles

Blanc

Gris

Noir Argent

 

 

 

 

 

 

https://www.machines-3d.com/zortrax-m300-dual-meilleure-imprimante-3d-xml-351_384-2675.html
https://www.machines-3d.com/imprimante-3d-zortrax-m200-plus-xml-351_384-2327.html
https://www.machines-3d.com/zortrax-m300-plus-imprimante-3d-xml-351_384-2541.html


 

Exemple de pièces imprimées

avec le filament Zortrax Z-PLA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Règlages d'impression

 



 

 

Le logiciel d'aperçu avant impression Z-Suite 2 vous permet de paramétrer automatiquement les réglages optimales
 d'impression pour l'utilisation des filaments sur la Zortrax M300 Dual. Vous pourrez même aller encore plus loin à travers
un panel d'options avancées.

         
 

 

 

 

 

 

 

Applications

 

 

 

 

Pièces de haute qualité Maquettes d'architecture
Modèles conceptuels détaillés Modèles éducatifs
Modèles doivent être biodégradables

 

     
 

 

 

 

 



 

 

 

Spécifications techniques

 

 

Propriété Métrique Imperial Norme ISO

Modulus de flexion

(Flexural modulus)

1.47 GPa

213 ksi

ISO 178:2011

Résistance à la traction

(Tensile strength)

47.95 MPa 6950 psi ISO 527:1998

Contrainte de flexion

(Bending stress)

56.80 MPa

8240 psi

ISO 178:2011

Température de transition vitreuse

(Glass Transition Temperature)

57.06 °C

135 °F

ISO 11357-3:2014

Dureté Shore (D)

(Shore Hardness)

79.8 79.8

ISO 868:1998



   
 

 

 

 

 

 

Contenu de la commande

 

Contenu de la commande

 

     • 1 Bobine de filament Z-PLA 800 g Argent

 

Documentation

 

Documentations

 

Fiche technique (EN)

 

Fiche de sécurité (EN)

 

Support de bobine (Fichier 3D .stl)
 

Lien vers la fiche du produit

https://www.machines-3d.com/images/Image/File/Fiches techniques/CONSOMMABLES/FILAMENT ZORTRAX/Zortrax_Z-PLA_Technical_Data_Sheet_eng.pdf
https://www.machines-3d.com/images/Image/File/Fiche de sécuité/CONSOMMABLES/FILAMENT ZORTRAX/Zortrax_Z-PLA_Safety_Data_Sheet_eng.pdf
https://drive.google.com/drive/folders/1rTl-4wMYxGzEYc3Y4BPseGCdEXQeuCyN?usp=sharing
https://www.machines-3d.com/filament-zortrax-zpla-175mm-800g-argent-xml-367-5542.html

