
Filament Kimya ABS-ESD 1,75mm 500g (2 couleurs)

Facile à imprimer Protège des décharges électrostatiques Conforme au règlement REACH et à la directive
RoHS 1,75 mm / 500g

Marque : Kimya
Référence : KIM_ABS_ESD_500g

Prix : 54.00€ TTC

Options disponibles :
Couleurs : Blanc, Noir

Critères associés :
Marque : Kimya
Technologie : FDM (Filaments)
Diamètre du filament : 1.75 mm
Type de matériau : ABS
Poids : 500g
Couleur : Noir, Blanc

Descriptif :

 

 

 Kimya ABS-ESD Filament 3D

 

 

https://www.machines-3d.com/filament-kimya-absesd-175mm-500g-couleurs-xml-367_930_945-6111.html


 

Le filament 3D Kimya ABS-ESD fait parti de la famille des
polymères strynétiques. Il est exclusivement fabriqué pour
offrir une protection contre les décharges électroplastiques.
Ce filament dispose dispose d'une éxcellente résistance aux
chocs. L'ABS est un matériau léger, rigide et facile à
imprimer. Il est idéal pour les applications nécessitant d'être
protégé contre les décharges électrostatiques. 

 

 

Recommandations

 

 Il est préférable de conserver la bobine à l'abri de la lumière, de l'humidité et de la chaleur pour préserver les propriétés du
produit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kimya ABS-ESD en vidéo

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques

 

 

Propriétés 

        Méthodes de Test       

Valeurs Diamètre

INS-6712

1,75 ± 0,1 mm
2,85 ± 0,1 mm Masse volumique  ISO 1183-1

1,03 g/cm3

Taux d'humidité INS-6711 < 0,5 % Indice de fluidité à chaud (MFI)

ISO 1133-1 (@220°C – 10 kg)

15 - 20 g/10min Température de transition vitreuse (Tg) ISO 11357-1 DSC (10°C/min - 20-220°C) 107 °C

 

    Propriétés  Méthodes de test Valeurs Propriétés électriques Résistivité surfacique ASTM D257 10  - 10  Ohms/m²7 9

Propriétés mécaniques Module d'élasticité en traction

ISO 527-2/5A/50

1?121 MPa   Résistance en traction ISO 527-2/5A/50 24,3 MPa   Déformation à la résistance en traction ISO 527-2/5A/50
3.1 %   Contrainte à la rupture en traction

ISO 527-2/5A/50

19,8 MPa   Allongement à la rupture en traction (type A) ISO 527 6.4 %   Module d'élasticité en flexion ISO 178 856 MPa  
Déformation en flexion à la rupture ISO 178 >5 %   Contrainte en flexion à la flèche conventionnelle (3,5% déformation)*
ISO 178 27,3 MPa   Résistance au choc Charpy ISO 179-1/1eA 10,9 kJ/m²   Dureté Shore ISO 868 66,7D  
   

 



 

 

 

 

 

Paramètre d'impression

 

 

Axe d'impression

         XY

Vitesse d'impression

40 mm/s

Remplissage 100% - rectiligne Angle de remplissage 45°/-45° Température de la buse

260°C

Température du plateau  100°C

 

 

 

Contenu de la commande

 

Contenu de la commande

 

     • 1 Bobine de filament Kimya ABS-ESD 1,75mm 500g Noir

 

Documentation

 

Documentation



 

Fiche technique - Kimya ABS-ESD

 

Fiche de sécurité - Kimya ABS-ESD

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.machines-3d.com/images/Image/File/kimya_fiche_ABS ESD-S -[A4]-FR.pdf
https://www.machines-3d.com/images/Image/File/Document de Securite_ABS ESD-S_102018_FR.pdf
https://www.machines-3d.com/filament-kimya-absesd-175mm-500g-couleurs-xml-367_930_945-6111.html

