
Filament Kimya PETG Carbone 1,75mm 500g Noir (PETG + Fibre de carbone)

Haute rigidité Facilité d’impression Conforme à la norme REACH et RoHS 1,75 mm / 500 g

Marque : Kimya
Référence : KIM_PETG_Carb_500g_Black

Prix : 61.20€ TTC

Critères associés :
Marque : Kimya
Technologie : FDM (Filaments)
Diamètre du filament : 1.75 mm
Type de matériau : PET/PETG, PETG Fibre de carbone
Poids : 500g

Descriptif :

 

 

 

https://www.machines-3d.com/filament-kimya-petg-carbone-175mm-500g-noir-petg-fibre-de-carbone-xml-367-5811.html


 
Description

 

 

Le filament PETG Carbone de la marque Kimya est composé de PETG et de fibres de carbone. L’enrichissement du PETG
en fibres de carbone offre des propriétés mécaniques élevées. Grace à sa rigidité, le PETG Carbon est apprécié pour la
réalisation de pièces mécaniques spécifiques, notamment dans le domain de l’automobile ou du paramédical. Ce filament est
conforme à la norme REACH et RoHS.



 

 
Compatible avec

La plupart des imprimantes 3D possédant un plateau chauffant

 

Recommandation

Pour une qualité optimale, nous vous conseillons d'imprimer le filament ABS Carbone entre 240 etwidth:750px;60°C, à une
vitesse de 40 à 70 mm/s, tout en prenant soin d'imprimer la première couche à vitesse réduite. Quant au plateau chauffant, il
est conseillé d'imprimer le filament entre 80 et 100°C en ajoutant sur le plateau d'impression un spray ou ruban et
un raft afin d'éviter tout problème de retrait ou warping. Les fibres de carbone rendent ce PETG abrasif, nous vous
conseillons donc de l'imprimer à l'aide d'une buse en acier renforcé ou buse ruby. Le PETG Carbone Noir est également
sensible aux UV. Pour une bonne conservation de ses propriétés, veillez à bien le stocker à température ambiante, à l'abri de
la lumière et de l'humidité.

 

 

 
 

 

 

 

 
Spécifications techniques

 

 

Propriété Unités Norme ISO

Allongement à la rupture

(Elongation at Break)

3.4 % ISO 527

Module de traction

(Tensile modulus)

4015 MPa

ISO 527



Module de flexion
(Flexural modulus

2987 MPa

ISO 178

Dureté Shore (D)

(Shore Hardness)

76.4

ISO 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contenu de la commande

 
Contenu de la commande

 

     • 1 Bobine de filament Kimya PETG Carbone Noir 500g

 

Documentation

 
Documentation

 



Fiche technique (FR)

 



Fiche de sécurité (FR)

 



Support de bobine (Fichier 3D .stl)
 

Lien vers la fiche du produit
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