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Connecter
l'avenir
Connecter Aoralscan à AccuFab
Le scanner intraoral 3D, l'imprimante 3D et 
l'écosystème de matériaux dentaires tous en 
SHINING3D offrent une expérience exceptionnelle 
en matière de dentisterie numérique.

AccuDesign
Mise à jour gratuite à vie du logiciel de création 
de modèles fourni avec AccuFab-L4D.

Cloud dentaire
La plateforme de données en nuage de 
SHINING 3D permet la transmission de données, 
ce qui facilite le transfert de données et la 
communication entre les cliniques et les 
laboratoires dentaires.

AccuFab-L4D Imprimante dentaire 3D multi-format  

AccuFab-L4D est le dernier-né des solutions numériques de la famille SHINING 3D, il s'agit d'une imprimante 3D 
dentaire multi-format développée entièrement par SHINING3D pour rendre la solution d'impression 3D plus 
accessible à tous. Il offre aux utilisateurs une expérience d'impression exceptionnelle unique avec ses fonction-
nalités telles que la légèreté, la grande taille d'impression et un fonctionnement convivial.

AccuFab-L4D
大幅面齿科3D打印机



Les formats d'impression 70*70mm et 192*120mm et la
résolution 4K répondent aux exigences des utilisateurs
en matière d'efficacité et de détails.

4K Format d'impression variable,
Résolution 4K

120mm

70mm

192mm

70mm



Petit réservoir de résine

Nouvelle technologie de film
Notre technologie de film innovante, associée à une plate-forme en céramique, garantit une précision 
d'impression inégalée et une stabilité inébranlable, éliminant les résidus et les valeurs aberrantes.

Longévité exceptionnelle
Le réservoir de résine compact a une durée de vie impressionnante allant jusqu'à 120 000 couches, ce 
qui permet de prolonger les sessions d'impression et d'obtenir de nombreuses impressions réussies.

Taille optimale pour le fauteuil
Avec une taille minimale de 200 ml et une taille maximale de 350 ml, notre système est parfaitement 
adapté à la production de petites impressions de résine de grande valeur.

Améliorer la précision et la fiabilité

Petit réservoir de résine pour
AccuFab-L4D

Dimensions : 314 x 205 x 44mm

Volume du réservoir : 
min 200ml, max 350ml



Petite plate-forme en céramique
Amélioration de la biocompatibilité
Notre matériau biocompatible a été méticuleusement conçu pour offrir un support solide aux 
résines de classe II et supérieures.

Précision dans l'impression à petite échelle
Idéal pour l'impression de couronnes, de bridges et d'arcs complets. Notre système excelle 
dans l'impression à petite échelle et de grande valeur pour les applications au fauteuil dans 
les cliniques. La petite plateforme céramique peut imprimer jusqu'à 16 couronnes 
postérieures ou 2 arcs complets, répondant ainsi à l'utilisation quotidienne en clinique.

Impression sans résidus
La surface lisse de notre technologie empêche les résidus d'adhérer, ce qui garantit un 
processus de nettoyage efficace et sans problème.

Durabilité supérieure
Durée de vie prolongée de plus de 2 ans par rapport aux plates-formes en aluminium. Notre 
plate-forme à haute dureté offre à la fois une stabilité d'impression du modèle et une plus 
grande résistance aux dégâts lors des opérations de coupe, ce qui garantit une performance 
plus durable.

Petite plate-forme en céramique pour
AccuFab-L4D

Taille : 86 x 80 x 100mm

Taille de la céramique : 80 x 80 mm

Surface imprimable : 70 x 70 x 150 mm



Performance fiable

Optique de qualité industrielle
Module optique de haute qualité avec des composants à longue durée de vie.

Robustesse de pointe
Les 5 millions de couches d'AccuFab-L4D testées dans les conditions réelles d'une clinique 
dentaire offrent une fiabilité de pointe.

Système de refroidissement urbain
Le DCS (District cooling system) maintient la température de l'écran de travail en dessous de 
40℃, tout en prolongeant considérablement la durée de vie de l'imprimante 3D.



Une précision inégalée
Précision 
Plus de 96 % des points de la surface sont ajustés à ±0,1 mm près.

Uniformité exceptionnelle
L'uniformité de la luminance atteint 90%.

Au-delà des limites
Il permet non seulement d'obtenir des caractéristiques inférieures à un pixel, mais aussi 
une qualité de surface supérieure.





Options de matériaux multiples
Shining Dent
Shining Dent couvre une large gamme de matériaux pour les applications d'impression 
3D dentaires.

Matériaux certifiés par des tiers
SHINING 3D s'associe à des marques leaders dans le domaine des matériaux 
dentaires, offrant ainsi plus de possibilités et de flexibilité.



Logiciel de tranchage professionnel
Logiciel de conception intégré
Les modules de conception SHINING, y compris CreSplint, CreIBT, AccuDesign, CreTemp, ont été 
intégrés dans AccuWare pour une utilisation facile et un processus fluide. GO to PRINT, les 
modèles peuvent être importés automatiquement et travailler par le biais d'un processus AI.

Magic Click
Permet l'impression multiple en un seul clic sur différentes applications dentaires, telles que les 
restaurations, C&B, attelles, guides chirurgicaux, modèles orthodontiques, etc. L'algorithme 
intelligent d'intelligence artificielle permet la mise en page automatique, l'assistance automatique 
et la découpe automatique.

Imprimante sur le cloud
Accès intégré à Dental Cloud dans AccuWare. Surveillez et contrôlez votre imprimante n'importe 
où, n'importe quand.



Logiciel d'impression avancé

Réglage de l'uniformité de la lumière et du wattmètre
La nouvelle version de Fabware a été mise à jour pour ajouter la fonction de 
vérification de l'uniformité de la lumière et de la puissance dans l'imprimante, ce 
qui augmente la longévité de l'imprimante et permet une impression plus précise 
en cas d'utilisation prolongée.

Automatisation du nivellement
Un guide d'utilisation plus détaillé est présenté sur l'imprimante pour une vision 
plus claire d'un nivellement précis.

Activation de l'imprimante
Pour activer une imprimante, il suffit de scanner le code QR.

( optional ) ( optional )



Format de l'imprimante

Poids de l'imprimante

Volume d'impression（x/y/z）

Résolution

Vitesse d'impression

Epaisseur de la couche

Précision 

Connectivité

360 x 360 x 530 mm

environ 19 kg

70 x 70 x 150 mm / 192 x 120x 180 mm

3840 x 2400(4K) Px

Max 50 mm/h （dépend de l'épaisseur de la couche et des matériaux）

50/75/100 μm

± 50 μm

USB/Wi-Fi/Ethernet

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES
AccuFab-L4D

*Noté : SHINING 3D se réserve le droit d'apporter des modifications ou des altérations aux spécifications et aux images utilisées dans ce document.
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