
En savoir plus

4599.00 € HT   prix indicatif

Fiche article WebinarVidéo
Unboxing

Les plus de l'Einscan H

• Technologie hybride intégrant la lumière structurée

   LED et la lumière infrarouge en un seul appareil

• Mode de balayage facial confortable

• Scan 3D des cheveux sans spray matifiant

• Haute résolution et Précision

• Scan de textures et en couleurs

• Caméra couleur intégrée

• Compatible avec les logiciels CAO

Vitesse de scan
scan standard / scan corporel
 : 20 fps (1,200,000points/s)
scan du visage
 : 20 fps (720,000 points/s)

Précision maximale
scan standard / scan corporel : 0.05mm
scan du visage: 0.6 mm

EINSCAN H

Avec des forces techniques accumulées sur la 
numérisation 3D depuis plus d’une décennie, Shining 
3D présente l’EinScan H, scanner 3D portable hybride 
de haute qualité. Basé sur la technologie de lumière 
structurée LED et infrarouge invisible, l’EinScan H rend 
le balayage du visage humain plus confortable sans 
lumière forte afin de ne pas éblouir le sujet. Avec sa 
caméra couleur intégrée et son grand champ de vision, 
l’EinScan H fournit en quelques minutes des données 
3D colorées de haute qualité.
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Spécifications techniques

Modes de scan Scan Standard Scan Corporel Scan du visage

Scan

Source de lumière Lumière blanche, visible Lumière infrarouge, invisible

Sécurité
Lumière LED

(sans danger pour les yeux)
 CLASS I

(sans danger pour les yeux)

Précision maximale jusqu’à 0.05 mm jusqu’à 0.6 mm

Précision volumétrique 0.05 + 0.1 mm/m (avec marqueurs) N/A

Vitesse de scan 1,200,000 points/s, 20 fps 720,000 points/s, 20 fps

Fréquence d’images
de la caméra

55 FPS

Distance de travail	 470 mm

Profondeur de champ 200 - 700 mm 200 - 1500 mm

Plage de balayage maximale 420 x 440 mm 780 x 900 mm

Résolution 0.25 - 3 mm 0.05 - 3 mm

Caméra couleur intégrée	 Oui

Logiciel

Nom de logiciel EXScan H, Solid Edge Shining 3D Édition

Types de fichiers .stl, .obj, .asc, .ply, .p3, .3mf

Système d’exploitation Windows

Système d’exploitation

Configuration recommandée	
OS: Win10, 64 bit / Carte graphique: NVIDIA GTX1080 ou plus

Disque dur: ≥4GB / Processeur: I7-8700 / Mémoire: ≥32G

Dimensions / Poids

Dimensions	 108 x 110 x 237 mm

Poids 703 g



En savoir plus

9990.00 € HT   prix indicatif

Fiche article Cas client

Les plus de l'Einscan HX

• Technologie hybride intégrant la lumière structurée

   LED et le laser bleu en un seul appareil

• Vitesse de scan atteinte jusqu’à 1 200 000 points/s

• Haute résolution et précision

• Scan en couleurs

• Caméra couleur intégrée

• Compatible avec les logiciels CAO (Geomagic, etc)

Vitesse de scan
15 fps

Précision maximale
Scan rapide : 0.05 mm
Scan laser : 0.04 mm 

EINSCAN HX

Shining 3D propose le nouveau scanner 3D Hybride 
de qualité industrielle, l’Einscan HX. Ce scanner 3D 
portable l’Einscan HX intègre de manière innovante 
la lumière LED et le laser bleu. Les sources de lumière 
hybride laser et LED rendent l’EinScan HX compatible 
avec une plus large gamme de tailles d’objets, 
répondant aux besoins multiples des utilisateurs. Une 
grande efficacité et des résultats fiables donnent à 
l’EinScan HX plus de possibilités d’application.
Ce scanner vous permet d’améliorer l’adaptabilité des 
matériaux de balayage avec moins de limites pour une 
plus large gamme d’applications. La numérisation laser, 
moins sensible à la lumière ambiante, offre de meilleures 
performances sur des surfaces réfléchissantes ou des 
couleurs sombres.

Webinar

Les Packs Rétro-ingénierie et Inspection
(Einscan HX + logiciel Geomagic) sont 
également disponibles sur notre site web.
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Spécifications techniques

Modes de scan    Scan Rapide Scan Laser

Scan

Source de lumière Bleu LED 7 Blue Laser Crosses

Sécurité
Lumière LED

(sans danger pour les yeux)
CLASS I

(sans danger pour les yeux)

Précision maximale jusqu’à 0.05 mm jusqu’à 0.04 mm

Précision volumétrique 0.05 + 0.1 mm/m 0.04 + 0.06 mm/m

Vitesse de scan 1,200,000 points/s, 20 fps 480,000 points/s, 55 fps

Fréquence d’images de la caméra 55 FPS

Distance de travail	 470 mm

Profondeur de champ 200 - 700 mm 350 - 610 mm

Plage maximale de balayage 420 x 440 mm 380 x 400 mm

Résolution 0.25 - 3 mm 0.05 - 3 mm

Caméra couleur intégrée	 Oui

Scan de texture Oui Non

Logiciel

Nom de logiciel EXScan HX, Solid Edge Shining 3D Édition, Geomagic (option)

Types de fichiers .stl, .obj, .asc, .ply, .p3, .3mf

Système d’exploitation Windows

Système d’exploitation

Configuration recommandée	
OS: Win10, 64 bit / Carte graphique: NVIDIA GTX1080 ou plus

Disque dur: ≥4GB / Processeur: I7-8700 / Mémoire: ≥32G

Dimensions / Poids

Dimensions	 108 x 110 x 237 mm

Poids 710 g


