
Imprimante 3D à haute vitesse FLSUN V400

Vitesse jusqu'à 400 mm/s 50 microns Ø 300 x 410 mm PLA, ABS, PC, Flexible, Nylon

Marque : Flsun
Référence : FLSUN_V400

Prix : 949.92€ TTC

Options disponibles :
Formation : Non merci !, À distance (4h) (+ 490.00€ TTC), Dans nos locaux (4h) (+ 490.00€ TTC), Dans
vos locaux (Hauts de France) (+ 990.00€ TTC)
Hors des Hauts de France : Message

Critères associés :
Marque : Flsun
Technologie : FDM (Filaments)
Nombre d'extrudeur : 1 (Simple)
Diamètre du filament : 1.75 mm
Précision (épaisseur de couche) : 50 microns, 75 microns, 90 microns, 100 microns, 150 microns, 200
microns, 170 microns, 300 microns, 400 microns

Descriptif :

 

 

FLSUN V400, une imprimate 3D à grande vitesse d'impression 

 

https://www.machines-3d.com/imprimante-3d-haute-vitesse-flsun-v400-xml-351-6204.html


 

 

 

 

La FLSUN V400 est une imprimante 3D moderne et performante. Elle permet d'imprimer des modèles plus grands et plus
nombreux en moins de temps, soit jusqu'à 70 % plus rapidement. Ses guidages linéaires doubles de haute qualité apportent
une précision et une stabilité inégalées pendant l'impression. Les couches sont plus lisses et plus précises, ce qui se reflète
directement dans la qualité du produit fini.

 

 

  Précision

  50 microns

 

  Volume d'impression
  Ø 300 x 410 mm

 

  Matières compatibles 

   ?PLA, ABS, PETG, WOOD, TPU, PC, Nylon

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caractéristiques principales  

https://www.machines-3d.com/consommables-abs-machines3d-xsl-367_413.html
https://www.machines-3d.com/filament-pla-m3d-xsl-367_414.html
https://www.machines-3d.com/consommables-abs-machines3d-xsl-367_413.html


 

La FLSUN V400 est une imprimante 3D d'un nouveau genre. Plus rapide, plus silencieuse, et offrant une précision
d'impression incomparable. Sa carte mère haute vitesse 32 bits et ses quatre TMC 2209 installés offrent des performances
d'impression jusqu'à 8 fois plus rapides que celles des imprimantes 3D ordinaires, tout en garantissant une qualité optimale à
chaque impression.

 

 

 

Vitesse d'impression exceptionnelle de la Flsun V400

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une Interface utilisateur avec
Klipper pré-installé

 

 

L'imprimante est livrée avec le micrologiciel Klipper
pré-installé, offrant une expérience d'impression haut de
gamme avec une interface utilisateur intuitive. Il permet
même de se connecter en Wi-Fi, ce qui est très pratique.

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Équipement de dernière génération
pour la FLSUN V400

 
Avec la V400 de FLSUN, vous obtenez un système
extrudeur particulièrement compact et léger, ce qui n'est
pas le cas des extrudeuses à entraînement direct. Grâce à
cette technologie, vous bénéficiez d'une vitesse
d'impression supérieure ainsi qu'une mise en œuvre plus
légère sur le hotend. La V400 est un produit unique car
elle intègre à la fois le boîtier et le hotend de l'extrudeur,
ce qui en fait l'une des extrudeuses à entraînement direct
les plus légères et les plus rapides sur le marché !

 

 

 

 

 



Compatible avec plusieurs types de
filaments 3D

 
L'imprimante tridimensionnelle Flsun V400 est un
équipement de qualité professionnelle qui offre une grande
flexibilité en termes de matériaux d'impression. Elle est
compatible avec une multitude de filaments 3D tels que le
PLA, l'ABS, le PC, les filaments flexibles et le Nylon, ce
qui en fait une machine extrêmement polyvalente. Le PLA
est un matériau d'impression 3D courant et facile à utiliser,
tandis que l'ABS est un matériau plus résistant et durable. Le
PC est un matériau plus résistant à la chaleur, tandis que le
flexible permet de créer des objets flexibles et élastiques. Le
nylon est également un matériau couramment utilisé en
impression 3D pour sa résistance et sa flexibilité. Avec cette
gamme de matériaux disponibles, l'imprimante Flsun V400
peut répondre à une variété de besoins d'impression 3D, que
ce soit pour la création de prototypes, de pièces

fonctionnelles, ou d'objets artistiques.

 

 

 

 

 

Une plateforme d'impression
innovante

 

La plateforme d'impression de l'imprimante 3D
Flsun V400 est conçue pour offrir une expérience
d'impression de qualité professionnelle. Elle
dispose d'un grand plateau chauffant en
aluminium, ce qui permet d'imprimer des objets de
grande taille ou plusieurs petits objets en même
temps. La plateforme est également équipée d'un
système de nivellement automatique qui facilite
grandement le processus de calibration de
l'imprimante. Ce système utilise un capteur de
nivellement pour mesurer la distance entre la buse
d'impression et la surface du lit chauffant et ajuste
automatiquement la hauteur de la buse en fonction
de ces mesures. Cela garantit que les impressions

sont uniformes et de qualité constante, même sur des surfaces inégales. 

 



 

 

 

 

 

 

Un grand volume d'impression 

 

 

L'imprimante 3D Flsun V400 est dotée d'un volume
d'impression impressionnant qui permet de réaliser des
objets de grande taille. Le volume d'impression de
l'imprimante est de 300 mm de diamètre pour une hauteur
de  400 mm, ce qui est l'un des plus grands volumes
d'impression disponibles sur le marché pour une imprimante
3D grand public. Ce grand volume d'impression offre aux
utilisateurs la possibilité d'imprimer des objets de grande
taille tels que des pièces pour l'automobile, des accessoires
pour la maison, des meubles, des sculptures, et bien plus
encore. Il est également possible d'imprimer plusieurs petits
objets simultanément, ce qui permet de gagner du temps et
d'augmenter la productivité. Avec une telle capacité

d'impression, l'imprimante Flsun V400 est un choix idéal pour les professionnels, les artisans, les artistes et les amateurs
de bricolage qui cherchent à réaliser des projets de grande envergure.

 

 

 

 

 



 

 

Haute température 

 

L'imprimante 3D Flsun V400 est équipée d'un heatbreak
bimétallique, un composant clé qui permet de garantir une
impression 3D stable et de qualité. Le heatbreak
bimétallique est une pièce de haute précision qui sépare la
zone chaude de la buse de l'imprimante de la zone froide du
dissipateur de chaleur. Cette conception permet de limiter
les risques de colmatage de la buse, en évitant notamment
les fuites de filament lors des changements de température.
Le heatbreak bimétallique assure également une bonne

dissipation de la chaleur et une réduction de la formation de dépôts de filament qui pourraient endommager l'imprimante.
Cette technologie est donc un atout majeur pour l'imprimante tridimensionnelle Flsun V400.

 

 

 

 

  La FLSUN V400 en vidéo 

 

 

Présentation de la Flsun V400 Test d'impression avec des matériaux différents sur la V400

 

 

 

 

 

 

Spécifications techniques

 

Diamètre d'impression  Ø 300 x 410 mm Technique d'impression  FDM Diamètre de la buse  0,4 mm Épaisseur de la
couche  0,05-0,3 mm Précision  50 microns 



Température de l'environnement 

5 - 40 °C 

Température de la buse  < 300 °C Température du lit d'impression  < 110 °C

Plateau chauffant

Oui, surface du plateau chauffant : PEI Filaments compatibles

PLA, ABS , PETG, PC, Flexible, Nylon, ASA

Vitesse d'impression  400 mm/s maximum  Format de fichier

STL, OBJ, AMF

Slice 

Cura(recommandé) /Simplify3D / prusaslicer / ideamaker

Format de fichier (prévisualisation) G-code Mode de travail 

Website / Flsun Speeder Pad 

Transfert de données  Carte SD, Cable USB, Wifi Voltage 

Entrée : AC 115V-230V ; Sortie : DC 24V 

Puissance 450W Type de nivellement  Automatique  Détéction de filament Oui

 

 

 

 

 

Contenu de la commande

Contenu de la commande

 

     • 1 imprimante 3D FLSUN V400

     • Garantie 1 an

 

Documentation

Documentation



 

Fiche Technique (FR)

 

Lien vers la fiche du produit

https://www.machines-3d.com/images/Image/File/Fiches techniques/IMPRIMANTE 3D/FLSUN/Fiche Technique Machines-3D 2023 FLSUN V400.pdf
https://www.machines-3d.com/imprimante-3d-haute-vitesse-flsun-v400-xml-351-6204.html

